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CRUCERO 

CLASE TIBURON con  Flybridge 
Construido  por Astillero Tiburón

Año: 1985/6  
Eslora: 12 m.

Manga: 4 m.

Puntal: 2.34 m
Calado: 1.00 m 
Transmisión: por línea de eje (2) y hélice (2) de tres palas

Material del casco, cubierta y cabina: Acero Naval 
Desplazamiento: 17 tn
MOTORIZACION:
Dos Mercedes Benz, diesel, 6 cilindros, 130 HP cada uno.
Transmisión por línea de eje

Consumo 7 lts. de gasoil cada uno, por hora.

SALA DE MAQUINAS:
Dos tanques de gasoil de 350 lts cada uno.
Línea de combustible con manguera flexible y llave de corte rápido.

Aislamiento acústico en el techo y mamparos divisorios de proa y popa.

Tanque de agua de inoxidable de 270 lts, conectado en línea con dos tanques de inoxidable de 150 lts cada uno, ubicado en la sentina del pasillo. Total tres tanques, 450 lts.
Termotanque eléctrico dual de 70 lts. Funciona con 220 volt. Marinizado, serpentina de flujo de agua de los motores.

Bomba de achique de 1500 GPH.

Apliques de iluminación en sala de maquinas.

Dos filtros de combustible con trampa de agua y dos filtros de agua en entrada de la manguera de refrigeración de cada motor.

Grupo electrógeno 5 KVA diesel, marca COLMASTER marinizado, filtros de combustible y filtro de agua.

Calefacción: Webasto de 7000 calorías por goteo, de gasoil, distribución con mangueras al salón principal, camarote  central y camarote de popa. Total 3 bocas
SISTEMA ELECTRICO:

12 volt
Circuitos independientes de 12 volt, conectados a batería de iluminación, batería de arranque del generador, baterías de arranque motor de babor  y batería motor estribor.

Total: Cuatro baterías de 180 Amp. Cada una, con opción de carga desde tierra o con generador.

Tablero eléctrico a la vista de 12 Volt., indicadores de funcionamiento de bombas de agua fría y caliente - iluminación y tomas de proa - iluminación y tomas de pasillo, baño, cocina y salón principal -  iluminación y tomas de camarote y baño de popa - indicadores de bombas de achique proa, sala de máquinas y camarote de popa - indicadores de bomba agua de río en cocina y en canilla de proa para limpieza del fondeo.

220 Volt.

Circuitos independientes de 220 volt, con entrada de energía desde tierra  y entrada del generador, Puede funcionar al mimo tiempo combinando funciones desde el tablero eléctrico de 220 volt., de acuerdo a indicadores de funcionamiento del termotanque, heladera, freezer, microondas, aires acondicionados, tomas distribuidas en todo el barco.

Cargador de baterías. 

SALON PRICIPAL y TIMONERA

Consola de mando con el instrumental de los dos  motores completo y teclas interruptoras de comando a distancia.

Timón de rueda hidráulico, con revestimiento de madera de raíz.

Comandos de aceleración y transmisión, adelante y atrás.

Sillón tapizado con cuerina blanca.

Ecosonda digital con detector de cardúmenes. 

Corredera. 
VHF c/frecuencia naval fija en timonera y antena exterior.
 Hayler 
Teléfono intercomunicador con el Fly.

Ventanas laterales de vidrio templado y cortinas de tela.

Techo tapizado con tela vinílica color natural, imitación cuero.

Mueble sobre banda de estribor para copas y botellas. 

Vinoteca para 30 botellas.
Televisor color, con antena exterior y ajuste de frecuencia.

Mesa de navegación sobre banda de estribor con butaca y planoteca incorporada. 

Mueble con puerta y mesada, en banda de babor. 

Equipo de audio AM / FM con CD y amplificador de frecuencias.

Frezzer de cuatro cajones marca Whirlpool de 220 volt.

Purificador de aire acondicionado frío / calor de 6000 BTU.

Sillón en L, tapizado con cuerina blanca en los asientos y respaldos.

Mesa rectangular para 8 personas sentadas.

Cuatro butacones con  lugar de guarda debajo de los asientos. 

FLY BRIDGE

Consola de mando imitación fibra de carbono, negra, instrumental completo de los motores 
y teclas interruptoras de comando a distancia.

Timón de rueda hidráulico de acero inoxidable.

Comandos de aceleración y transmisión 

Ecosonda digital busca cardumen.
Corredera. 
VHFc/frecuencia naval móvil y antena exterior.
Teléfono intercomunicador con el salón principal.

Arco de acero inoxidable para radar y antenas.

Faro control remoto, de giro 360º.

Tres compartimentos para guarda, uno para el tanque de combustible de 25 lts., el motor fuera de borda y bidones – dos para guarda de cabos y barbacoa – tres para albergar las 2 garrafas de gas de 10 kg. cada una.

Tres Sillones tapizados en cuerina blanca.

Pasamanos de acero inoxidable.

Dos equipos de refrigeración de aire, para alimentar los sistemas del aire acondicionado.

Escalera de acceso, de madera de tres escalones.

EQUIPAMIENTO
Pluma, en popa, en tres tramos de 1 m c/una, telescópica, de acero inoxidable y 
Malacate manual.

40 m de cadena con ancla de 25 Kg.

Lona de proa con relinga de ajuste en parabrisas

Lona cubre FLY.

Lonas para ventanales laterales.

Lona para ventanas del camarote de popa y baño.

Lona para el parabrisas.

Tres tanques de agua potable de acero inoxidables – uno de 270 lts. y dos de  250 lts. 

Cada uno con  testigos electrónicos luminosos de 12 volt. para marcar el nivel de agua potable.

Tres testigos electrónicos luminosos para determinar los niveles de carga de las baterías 
de servicio e  iluminación y  arranque de  motor de babor y estribor.

VHF c/frecuencia naval fija, en timonera interior y antena exterior

Circuito eléctrico independiente de 220 volt. 

Circuito eléctrico de 12 volt.con tomas independientes.

Cortes independientes del circuito eléctrico de 12 volts.

Grupo electrógeno de 5 Kva. Diesel de 12 y 220 volts. 

Cuatro baterías de 180 AMP. C /una...

Termotanque de 70 lts. dual –  220 volt. y con serpentina del motor.

Dos garrafas de 10 kg. c/una ubicadas en el Fly. 

Gomón semirrígido de 3,20 mts.

Motor fuera de borda de 15 hp. 

DISTRIBUCION

Camarote de popa con cama matrimonial,  mesa de luz, placard  con perchero, placard con estantes. 
Ventanas de vidrio templado y polarizado corredizas, color gris.
Ventanas fijas a popa, luces cabecera de lectura, tomas eléctricos de 220 y 12 volts. 

Doble sistema independiente de calefacción por aire.

Purificador del tipo cuadro, de aire acondicionado frío / calor de2000 BTU. 

Baño en suite. 

Camarote central con 2 camas cuchetas, 1 placard, luces individuales, tomas eléctricos de 220 y 12 volts. 

Doble sistema independiente de calefacción.

Ppurificador del tipo cuadro, de aire acondicionado frío / calor de2000 BTU.
Dos salidas de parlantes para radio AM/FM.

Camarote  a proa con cama matrimonial, 2 roperos, luces individuales, tomas eléctricos de 220 y 12 volts., calefacción por aire caliente.

BAÑOS
Baño central con bacha, agua fría/caliente, con bajo mesada y cajonera. 

Tomas eléctricos de 220 y 12 volt. , Inodoro eléctrico 12 volt. Con bidet
Ventanas de vidrio templado y polarizados corredizos, color gris.

Baño a popa en suite con el camarote principal, con  bacha y agua fría/caliente, con bajo mesada y cajonera. 
Un botiquín.

Tomas eléctricos de 220 y 12 volt..

Inodoro eléctrico 12 volt. con ducha matic de agua fría/caliente.

Cabina independiente, con  puerta de acrílico gris, duchador de agua fría y caliente.

Ventanas de vidrio templado y polarizado de color gris, corredizas.
COCINA

Cocina de acero inoxidable de gas, 2 hornallas con horno.

Campana de acero inoxidable con extractor eléctrico de 12 volt, ventilación al exterior.

Ventanas de vidrio templado y polarizado, color gris. Corredizas
Microondas 220 volt.

Alacena suspendida con tres puertas. 

Alacena embutida con puertas corredizas de acrílico transparente.
Tomas eléctricos de 220 y 12 volts.

Salidas de radio AM/FM.

Heladera bajo mesada marca LANCH de 220 volt. 

Mesada de acero inoxidable con bacha 
Lavavajillas, funciona con agua fría – caliente y de río.

CUBIERTA

Herrajes de acero inoxidable pasante para izar el fondeo.

Malacate eléctrico en proa 12 volt. con triple comando desde cabina interna,  Fly  y proa.

Ancla DANFOR de 25 Kg.Con 40 m de cadena
Alojamiento en proa para la cadena del ancla.

Bitas y pasacabos de acero inoxidable en banda de estribor y babor, proa, centro y popa.

Baranda perimetral de inoxidable, con rejillas protectora de nylon.

Baranda perimetral en cockpit de cedro lustrado y barrotes de acero inoxidable con malla de nylon.

Bañera de popa: 4 m. por 1.70 m, con escalera para subir o bajar desde el  agua y escalera de acceso al cockpit.
Cómodo crucero de desplazamiento, para vivir a bordo con familia y amigos.
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